_ B auinunuuy — |
[0
2
o = L 4
N = i = 7 Z E Z9D —%
D— g m ==Y AR WMWY \\\\j: q) O q.) w
S E x E = S S
SEo E S |- sN © 2
= F o o < VIl 6
>O N 1 [&] o o
STE x 2" 2=
a o> o~ &) I ® ® -
[ o o £
\ L I S &
— | m““‘[\ AR WMWY \\\\j: E E 8
[&) [SRYe)
é [ 195} D\
i «ﬁ\ LY m
0 [
L ]
i [
’ [
: I
£ I 1] 7 I B
5 Il [
— Il [
S Il I
= i H
o —
15N Il 06l > [
> Il Ll L] S Q
o (i I °\’/’| ‘\‘/Dl
Il [
Il [
Il [
Il [
Il || |
[ N\\
] [ ~ £
1] |
— ==
I ey e . H = E
- a 8o
§ ~hritn— 5 O
I © ‘Q‘l
— 6 =
qé 1) «ﬂ\u\ AWM \\\\4: (LI)) ©
=
o o L >
1
=2 | S
o I =5
< £
L
(4v]
==Y AMMEWY \\\\i _|
z = —
DO O = |
= 2o Z =
e (7] o ==Y \\\\i N
[a Y i &)} <
1 o
= o ~
U)l— B Siviwsuuuy
N © L 8 I
System Nr.: System:

SD59 FD LK06 | SD59 Freitragende Unterdecken mit Brandbeanspruchung

e

S\

De(laiI: . \\'é/
Einbau Leuchtschutzkasten - F 90-A von unten; Schnitt A - A ’\\* SI n I a
7

Zeichnung Nr. MaRstab: Datum: Datei.:

3067 1:25 01.2015 SD59_FD_LK06.dwg




